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Instrukcja stosowania
Teichschlamm Entferner - Likwidator szlamu
 Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie Teichschlamm Entferner
Teichschlamm Entferner – środek usuwający osady denne
Zastosowanie:
Usuwanie mułu, obumarłych glonów, resztek roślin, liści i substancji toksycznych dla ryb ze stawu ogrodowego
Skutek i korzyści

• Skuteczny przeciw gniciu i tworzeniu szkodliwych gazów 
• Zapobiega kwitnieniu glonów poprzez wiązanie fosforanu i metali ciężkich 
• Neutralizuje zapachy gnilne 
• Klaruje wodę 
• Podwójnie skuteczny wraz z SauerstoffAktiv
Skład:

Preparat 2-składnikowy: składnik A – mineralny, składnik B – biologiczny (żywe mikroorganizmy)

Dawkowanie:

45g z zawartości wiadra „składnik A“ i 5g z zawartości worka (składnik B) na 1.000 l wody stawowej (dołączona miarka mieści 10g). W przypadku szczególnie silnych osadów mułu zalecamy podwójną dawkę. Oba składniki dokładnie wymieszać z wodą i rozprowadzić za pomocą konewki. 
Uwaga:

Nie stosować preparatu w wodzie o temperaturze poniżej 80C.
Ważne: przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48 h.

